


MIKROMIKKO 2

Käsikirja



Tämän käsikirjan tiedot saattavat muuttua ilman, että tästä aiheutuu
ilmoitus- tai vastuu velvollisuutta Oy Nokia Ab Elektroniikalle. Käsi-
kirjassa selostetut ohjelmat on luovutettu käyttöön lisenssisopimuksen
ehdoilla. Näitä velvoitteita ei saa rikkoa ohjelmia käytettäessä tai
kopioitaessa. Laki kieltää sekä näiden ohjelmien että tämän käsikirjan
kaikenlaisen jäljentämisen muuhun kuin ostajan omaan käyttöön.

Käsikirjan sisältämät tiedot muuttuvat ajoittain. Nämä muutokset
sisältyvät tämän julkaisun uusiin painoksiin. Oy Nokia Ab Elektro-
niikka ei vastaa tämän käsikirjan mahdollisesti sisältämistä virheistä.
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LUKU 1
JOHDANTO

Johdanto



2 — Johdanto

Johdanto

Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille Nokian Mikromikko 2 -koneen
käyttäjille. Se on kuitenkin erityisesti suunnattu henkilöille, joilla ei
ole aiempaa kokemusta tietokoneista tai jotka tarvitsevat Mikromikko
2:sta työssään vain satunnaisesti.

Mikromikko 2 on varsinaisesti yhden käyttäjän mikrotietokone, jatku-
vaan ammattikäyttöön suunniteltu. 16-bitin prosessoritekniikka tekee
siitä huomattavasti suorituskykyisemmän kuin 8-bittisistä edeltäjis-
tään.
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Kuva 1.1 Mikromikko 2 -laitteisto
















































































































































































