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LUKU 1 JOHDANTO

MS-DOS -käyttöjärjestelmä kuuluu Microsoftin pro-
sessoreil le 8086 ja  8088 tekemien  käyttöjärjestelmien
ryhmään. Se  tarjoaa yksinkertaisen, mutta tehokkaan
käy  ttä  jäliitännän koneen resurssien hallintaan. Useimmat
Microsoft in kielistä toimivat sen alla, saatavissa on
BASIC-kääntä  jä ja -tulkki, MS-Pascal, MS-FORTRAN sekä
MS-COBOL. Kielten 8-bittiset versiot ovat ylöspäin vaih-
tokelpoisia, joten niillä kirjoitetut ohjelmat toimivat
MS-DOS -ympäristössä joko sellaisinaan tai vain pienin
muutoksin  .

1 .  1 MS-DOS -käyttöjärjestelmän piirteitä ja etuja

Seuraavat piirteet tekevät MS-DOS -käyttöjärjestel-
mästä ihanteellisen 8088- ja 8086-poh  jäisille mikrotie-
tokoneille  :

Muuntaminen 8O8O:sta 8086:een on helppoa
MS-DOS helpottaa 8-bitt isen konekielen siirtoa
kaikin mahdollisin järkevin tavoin. Se esimerkiksi
emuloi 8-bittisen CP/M -käyttöjärjestelmän systee-
mikutsuja. Näinollen lähes kaikki CP/M -järjestel-
mälle tehdyt 8080-oh  j  elmat toimivat muutoksitta MS-
DOS -ympäristössä, kun ne on Intelin konvertointi-
ohjelmalla käyty läpi. Useimmissa tapauksissa on
CP/M-80 -ohjelmien muuntaminen MS-DOS -ympäristöön
helpompaa kuin mihinkään muuhun 1 6-bit  tiseen käyt-
töjärjestelmään  .

Laiteriippumaton syöttö ja tulostus
MS-DOS yksinkertaistaa syöttö- ja tulostustoiminto-
ja varaamalla kullekin oheislaitteelle oman tiedos-
tonimen. Nämä nimet on alustettu järjestelmään ja
tiedostoja käsiteltäessä ne tunnistetaan. Siten
voidaan esimerkiksi vain levytiedos toa käyttä-
mään suunnitellun ohjelman syötteet antaa näppäi-
mistöltä ja tulostus ohjata kirjoittimelle.



JOHDANTO 1-2

Kehittynyt virheensieto
MS-DOS -käyttöjärjestelmää ei levyvirheen sattuessa
välttämättä tarvitse käynnistää uudelleen. Mikäli
tällainen virhe minkä tahansa ohjelman suorituksen
aikana tapahtuu, yritetään epäonnistunutta toimin-
toa vielä kolmest i  uudestaan. Jos virhe ei si l lä
korjaannu, palauttaa MS-DOS asiasta ilmoituksen ja
jää odottamaan käyttäjän vastausta. Näin käyttäjä
vo i  ko r j a t a  v i rheen  a jon  a i kana  i l m a n ,  e t tä
järjestelmä olisi välillä uudelleen ladattava ja
ajo aloitettava alusta.

Ohjelmat täysin vapaasti sijoitettavia
8086-keskusyksikön arkkitehtuuri rajoittaa muisti-
segmenttien koon 64 kilotavuun ja vaatii segment-
tien välisten viittausten kiinnittämistä annettuun
latausosoi  t  teeseen. MS-DOSissa nämä rajoitukset
ottaa huomioon erityinen tulosmoduuli  formaatt i  .
Ohjelmien kehitystyössä tukena on MS-DOS -linkkeri,
joka voi yhdistää millä tahansa Microsoftin BASIC-,
Pascal- tai FORTR AN-kään  tä  j  äl  lä sekä macro as-
semblerilla tuotettuja tulosmoduule  ja. Nämä osaset
yhdistelemällä voidaan luoda suoritettavia ohjelmia
vaadittavien sektorien määrästä riippumatta.

Tehokas, joustava tiedostonkäsittely
MS-DOS ei aseta tiedoston tai levyn koolle käytän-
nöll isesti katsoen mitään rajoja. Käyttämällä 4 -
tavuisia XENIX-yhteensopivia loogisia osoittimia on
mahdollista hallita jopa 1 gigatavun muistikapasi-
teetti. (Microsoft in XENIX on UNIX-  jär  j  es  te lmän
lisenssoitu  versio, joka on saatavissa moniin 16-
bittisiin mikrotietokoneisiin.)

MS-DOS muistaa tiedostojen tarkan fyysisen loppu-
merkin paikan. Avattaessa tiedostoa siten, että
looginen tietueen pituus on fyysistä suurempi,
muistaa käyttöjärjestelmä tiedoston lopun tavun
tarkkuudella, ei seuraavaan 128 tavun jaksoon pyö-
ristettynä  .

Nopea, tehokas tiedostorakenne
MS-DOS tarjoaa hyvin tehokkaan levymuistirakenteen  ,
joka mahdollistaa tiedostotyyppien valinnaisuuden,
minimoi saantiajat hakemistosta, tarjoaa moninker-
taiset hakemistotiedot sekä tarkistukset kirjoitus-
toimintojen jälkeen.


















































































































































































