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Johdanto

Johdanto

MikroMikko 3TT m215

Nokia Datan MikroMikko 3TT m215 on nopea ja tehokas
mikrotietokone, joka on suunniteltu lähinnä henkilökohtaiseksi
työasemaksi.



Johdanto

Laitteisto

Käsittely-yksikkö on rakennettu 12,5 MHz:n kellotaajuudella
toimivan Intel 80286 -mikrosuorittimen ympärille. Käsittely-yk-
sikössä on kahden megatavun keskusmuisti sekä kaksi massa-
muisti yksikköä: 3 1/2 tuuman levykeasema, jonka kapasiteetti
on 1 ,44 megatavua, ja kiintolevy.

MikroMikkoon voi liittää joko väri- tai mustavalkonäytön sekä
erilaisia kirjoittimia.

Tarvittaessa MikroMikkoon voi asentaa lisämuistia, matema-
tiikkaprosessorin ja verkkoliitäntäkortin tai muita lisäkortteja.
Nauhayksikköä ei laitteeseen valitettavasti saa mahtumaan.

Ohjelmat

MikroMikko voi toimia useilla eri käyttöjäijestelmillä. Tässä
käsikiijassa on oletettu, että käytössä on MS-DOS versio 3.30.
Siksi jotkut käsikirjan osat eivät ehkä päde muille käyttöjärjes-
telmille.

MikroMikko m215:ssä on sisäänrakennettu asetusvalikko, Se-
tup mode, jossa järjestelmäparametreja voidaan tarkastella ja
muuttaa tarvitsematta käyttää järjestelmälevykettä.
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Johdanto

Käsikirjat

Tämä opas, MikroMikko 3TT m215 käsikirja, kertoo MikroMi-
kon kokoamisesta ja käytöstä.

Tietoja käyttöjäijestelmästä löydät asianomaisen käyttöjärjestel-
män oppaasta. MS-DOS 3.30 käsikirja kertoo MS-DOSin toi-
minnasta.

Tämä käsikirja on jaettu kahteen pääosaan: yleiseen osaan, joka
koostuu kolmesta ensimmäisestä luvusta ja  Ohjeita-hivusta, se-
kä hakuosaan, jossa on tiiviimpää tietoa kokeneille käyttäjille.

Laitteisto
Tämä luku kuvaa järjestelmän eri osia: käsittely-yksikköä,
levykeasemaa, kiintolevyä, näppäimistöä ja näyttöä.

Jos sinulla ei ole aiempaa kokemusta tietokoneista, kannattaa
ehdottomasti vilkaista tämä luku läpi ennen kuin alat koota
laitteistoa. Siten sinulla on jonkinlainen käsitys siitä mitä eri
osat ovat ja mitä ne tekevät.

Käyttöönotto
Ohjeet siitä miten saat jäijestelmäsi käyttökuntoon.

Järjestelmän käyttäminen
Ohjeita järjestelmän käytöstä sekä ennen laitteiston siirtoa
tarvittavista varotoimista.

Ohjeita pääkäyttäjälle
Yhteenveto MikroMikko m215:n erikoispiirteistä, kuten
turvajärjestelmästä ja  järjestelmäparametreista. Luku on
lähinnä tarkoitettu järjestelmän toiminnasta vastuussa olevalle
henkilölle.

Setup-tila
Tarkka kuvaus järjestelmäparametrien asettamisesta.
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Johdanto

Käsittely-yksikkö
Käsittely-yksikön tekniset tiedot ja purkamisohjeet.

Ohjeita
Jos jäijestelmän käytössä tulee ongelmia, turvaudu tähän
lukuun.Siinä kerrotaan miten voit selvittää joitakin tavalli-
simpia pulmia omin avuin.

Liitteet
Tämä "tyhjä" luku on tarkoitettu lisälaitteiden tai sovellusoh-
jelmien mukana tulevien oppaiden ja  asennusohjeiden säilyttä-
mistä varten.

Hakemisto
Hakemiston avulla löydät nopeasti tarvitsemasi tiedot.



Johdanto

Kerro Mielipiteesi!

Tämä käsikirja on kirjoitettu sinulle. Haluamme rohkaista sinua
kertomaan meille mielipiteesi sen sisällöstä ja  ulkoasusta. Lähet-
tämäsi palaute auttaa meitä seuraavien käsikiijojen suunnittele-
misessa ja  tämän oppaan päivittämisessä.

Lähetä mielipiteesi osoitteella

Nokia Data
T uotemarkkinointi/Dokumentointi
Höyläämötie 1 A 6
PL 780
00101 Helsinki

Tervetuloa MikroMikko 3TT m215:n käyttäjien joukkoon!
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Laitteisto

Käsittely-yksikkö

Levykeasema

Virtakytkin ja
merkkivalo

Käsittely-yksikkö on MikroMikon tärkein osa. Se on suunnitel-
tu niin pieneksi, että sitä voi näppärästi pitää työpöydällä.

Käsittely-yksikön sisällä on kiintolevy ja 3 1/2 tuuman levy-
keasema, joka käyttää pieniä 1,44 megatavun levykkeitä. Levy-
keasema on edestä katsoen oikealla. Sen vasemmalla puolella
on virtakytkin ja  vihreä merkkivalo, joka palaa kun virta on
päällä.

Yksikön takaa löytyy päävirtakytkin, tuuletin, virtajohdon liitin,
saijaportti, rinnakkaisportti (kirjoittimelle), näppäimistöliitin,
näytön liitin sekä liitin hiirelle.

Sarjaportti

Virtajohdon
liitin

Rinnakkaisportti

Hiiri portti

Näppäimistö
liitin

Näytön
liitin

Päävirtakytkin
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Laitteisto

Suoritin

Suoritin eli prosessori on tavallaan tietokoneen moottori. Mik-
roMikko m215:n suorittimena on Intel 80286, joka toimii 12,5
MHz:n kellotaajuudella. Tämä tehokas prosessori tarjoaa riittä-
västi suorituskykyä ja nopeutta useimpiin sovelluksiin.

Muisti

Käyttämäsi ohjelmat ja  tiedostot talletetaan tietokoneen muis-
tiin. Muisti- eli tallennuskapasiteetti ilmoitetaan tavuina. Tavu
on 8 bitin yksikkö, johon voidaan tallentaa yksi merkki (kirjain
tai numero). Yleensä muistin määrä liikkuu kilotavuissa (tuhat
tavua) tai megatavuissa (miljoona tavua).

Normaalisti m215:n käsittely-yksikkössä on 2 megatavua työ-
muistia (RAM, Random Access Memory). Takapaneelissa ole-
va  Setup information -tarra kertoo laitteesi muistikapasiteetin.

Koska muistin sisältö häviää virran katketessa tai kun itse kat-
kaiset laitteistosta virran, tarvitaan muistiyksikköjä joissa tietoa
voi säilyttää pitkiä aikoja. Tätä varten MikroMikossa on levy-
keasema ja kiintolevy. Näistä kerrotaan tarkemmin seuraavilla
sivuilla.

Muistissa on erityinen pysyvä osa, joka sisältää järjestelmän
käynnistämiseen ja käyttöjärjestelmän lataamiseen tarvittavat
toimenpiteet. Tämä muistin osa on nimeltään BIOS (Basic In-
put/Output System). Myös se muistin osa, johon järjestelmäpa-
rametrit tallennetaan, on pysyvä.
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Laitteisto

Levykkeet ja levykeasemat

Levykeasemaa ja vaihdettavia levykkeitä voidaan käyttää tieto-
jen pitkäaikaiseen säilytykseen.

Levykkeet

Levyke on magneettioksidilla päällystetty muovikiekko suoja-
kuoren sisässä. Levykeasemassa on luku- kirjoituspää, jolla se
lukee ja kiijoittaa levykkeelle.

3 1/2 tuuman levyke
Kirjoi tussuoja

Levykkeen magneettikerros on erittäin herkkä. Älä aseta levy-
kettä alttiiksi magneettikentille, auringonvalolle, kosteudelle tai
kuumuudelle.

3 1/2 tuuman levykkeet ovat kovan muovikuoren suojassa. Kuo-
ressa on aukko luku-kiijoituspäätä varten. Pieni metallisuojus
peittää aukon silloin kun levyke ei ole levykeasemassa. Vältä
suojuksen liikuttamista, jotta levykkeen pinta ei vahingoittuisi.

MikroMikko m215:ssä voi käyttää kahdenlaisia 3 1/2 tuuman
levykkeitä: 720 kilotavun (Double Density) ja 1,44 megatavun
(High Density). Jälkimmäisiä kannattaa tietysti käyttää niiden
suuremman tallennuskyvyn vuoksi.
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Laitteisto

Levykeasemat

Käsittely-yksikön sisällä on 3 1/2 tuuman levykeasema. Tämä
on levykeasema A. Se pystyy käsittelemään sekä 720 kilotavun
että 1 ,44 megatavun levykkeitä.

Levykkeen pohjustaminen

Uudet levykkeet on pohjustettava ennen kuin niille voidaan tal-
lentaa tietoa. Pohjustaminen tapahtuu eri käyttöjäijestelmissä
eri tavalla, ja se on kuvattu kunkin käyttöjärjestelmän oppaassa.

Jos koneesi käyttöjäijestelmä on MS-DOS 3.30, lue MS-DOS
3.30 käsikirjan selostus FORMAT-komennon käytöstä.

Huom! Vain High Density -levykkeen voi pohjustaa
1,44 megatavuiseksi. Ainoastaan näiden
levykkeiden magneettipinta on sopiva korkeaa
tallennuskapasiteettia varten.

Levykkeen kirjoitussuojaaminen

Estääksesi levykkeellä olevan tiedon muuttumisen tai vahingoit-
tumisen, voitkiijoitussuojata levykkeesi. Kiijoitussuojaaminen
tarkoittaa, että levykettä voi lukea, mutta sen sisältöä ei voi
muuttaa.

3 1/2 tuuman levykkeen päällyksen vasemmassa alakulmassa
on pieni ikkuna. Jos se on kiinni, levykettä ei ole kiijoitussuojat-
tu, ja sille voi tallentaa tietoja. Jos ikkuna on auki, levyke on kir-
joitussuojattu. Tällöin levykettä voi lukea, mutta sille ei voi kir-
joittaa.
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